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Instalacja odpylania pakowni
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Budowa i zasada dziağania urzŃdzenia filtrujŃcego 
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1) Komora nieoczyszczonego 

powietrza

2) Komora oczyszczonego 

powietrza

3) Kr·ciec powietrza 

nieoczyszczonego

4) Elementy filtrujŃce

5) Drzwi 

6) Zesp·ğ oczyszczajŃcy

7) Pokrywa komory zawor·w

8) Kr·ciec powietrza 

oczyszczonego



Budowa i zasada dziağania urzŃdzenia filtrujŃcego 

Komora powietrza nieoczyszczonego (1)

Przez przyğŃcze powietrza nieoczyszczonego 

(3) do obudowy wpğywa zanieczyszczone 

produktem powietrze i zostaje r·wnomiernie 

Rozdzielony przez pğytň  odbojowŃ na wszystkie 

elementy filtrujŃce (4).

Gaz przepğywa przez elementy filtrujŃce w kierunku 

od zewnŃtrz do wewnŃtrz. Pyğ lub produkt zostaje odseparowany 

na powierzchni element·w filtrujŃcych.

Od strony czoğowej obudowa jest zamkniňta  drzwiami (5).

Cukrownia Nakğo 4



Budowa i zasada dziağania urzŃdzenia filtrujŃcego

Komora oczyszczonego powietrza (2)

W komorze oczyszczonego powietrza

umieszczony jest zesp·ğoczyszczajŃcy(6)

elementyfiltrujŃce(4).

Skğadasiňon ze zbiornika ciŜnieniowegoz

bezpoŜredniozamontowanymi zaworami

oraz z systemu rurek przedmuchowych.

Cukrownia Nakğo 5



Budowa i zasada dziağania urzŃdzenia filtrujŃcego 

Oczyszczanie odbywa siňna zasadzie impuls·wuderzeniowych

sprňŨonegopowietrza.

Kr·tkotrwağeotwarcie zawor·wwywoğujeimpuls ciŜnienia,kt·ry

dziağaze zbiornika ciŜnieniowegodo wnňtrzaelement·w

filtrujŃcych. Impulsy ciŜnieniastrzepujŃpyğlub produkt z

powierzchni filtra.

Parametrami pracy sŃ: intensywnoŜĺi odstňpyczasowe

poszczeg·lnychimpuls·woczyszczania.

Zawory oczyszczania sŃğatwodostňpneprzez pokrywňkomory

zawor·w(7).
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Schemat orurowania instalacji odpylania
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Rozprowadzenie rur ssŃcych i tğocznych 
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