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Nasza grupa 

METTLER TOLEDO jest og·lnoŜwiatowym 

producentem i dostawcŃ przyrzŃd·w 

precyzyjnych przeznaczonych do 

zastosowania w laboratoriach, przemyŜle i 

handlu detalicznym. 

   
ÁObecnoŜĺ na cağym 

Ŝwiecie 

Á13100 pracowników 

ÁSprzedaŨ na poziomie ok. 

2.4 mld USD 
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Analiza cieczy w zakğadzie 

ŧr·dğa wody do 
zastosowaŒ 
przemysğowych 

Koagulacja / 
Odwrócona 
osmoza/ 
Demineralizatory 

Chğodnie kominowe / 
kotğy  
 

Recykling i 
odprowadzanie Ŝciek·w 

Obróbka 
poprodukcyjna 

 

Przygotowanie 

Reakcje 

ścieki 

Przygotowanie 
wody 

Proces 
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Og·lnoŜwiatowa baza klient·w 

ObecnoŜĺ o zasiňgu og·lnoŜwiatowym oraz powaŨne wsparcie naszych klient·w w 

zakresie poprawy sprawnoŜci ich proces·w produkcyjnych pozwala nam dostarczaĺ 

rozwiŃzania dla duŨych firm dziağajŃcych na cağym Ŝwiecie: 

   Przemysğ 

farmaceutyczny i 

kosmetyki 

Przemysğ chemiczny ŧywnoŜĺ i napoje P·ğprzewodniki 

ÁAbbott Laboratories 

ÁAmgen 

ÁAstra Zeneca 

ÁBayer 

ÁBiogen-Idec 

ÁBoehringer-Ingelheim 

ÁCSL 

ÁEli Lilly 

ÁGenentech 

ÁGenzyme 

ÁGlaxoSmithKline Beecham 

ÁLonza 

ÁMerck 

ÁMonsanto 

ÁNovartis 

ÁOctapharma 

ÁPfizer 

ÁProcter & Gamble 

ÁRoche 

ÁSanofi-Aventis 

ÁSerono 

ÁWyeth 

ÁAkzo Nobel 

ÁBASF 

ÁBayer 

ÁClariant 

ÁDegussa 

ÁDow Chemical 

ÁDSM 

ÁDuPont 

ÁEMS 

ÁEngelhard 

ÁHenkel 

ÁKrupp-Uhde 

ÁLauxess 

ÁLonza 

ÁPetrobras 

ÁRhodia 

ÁRhoner & Haas 

ÁShell 

ÁSinopec 

ÁTate & Lyle 

ÁAlfa Laval 

ÁAnheuser Bush 

ÁAsahi 

ÁAjinomoto 

ÁDanone 

ÁEmmi 

ÁGEA 

ÁHeineken 

ÁKaiser 

ÁKHS 

ÁKiris 

ÁKrombacher 

ÁInBev 

ÁKraft 

ÁKrones/Steinecker 

ÁModelo 

ÁNestlé 

ÁSAB Miller 

ÁSapporo 

ÁTate & Lyle (Amylum) 

ÁTsingtao 

ÁAMD 

ÁHitachi 

ÁIBM 

ÁInfineon 

ÁIntel 

ÁMatsushita 

ÁMicron 

ÁMotorola 

ÁNational Semiconductor 

ÁNEC 

ÁSamsung 

ÁSharp Mei 

ÁST Microelectronics 

ÁTexas Instruments 

ÁTSMC 

ÁWacker 

 

 



© by METTLER TOLEDO 

Cukrownie 

ZawartoŜĺ cukru w kondensacie powoduje: 

 

 

ÁKorozjň instalacji 

ÁZmniejszenie wydajnoŜci 

ÁZanieczyszczenie ğopatek turbiny 

ÁZmniejszenie droŨnoŜci rur 

ÁPienienie siň kondensatu w zbiornikach 
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Normy zawartoŜci TOC 

ÁWedğug r·Ũnych organizacji zawartoŜĺ TOC powinna zawieraĺ siň w 

przedziale od 100ppb do 300ppb (czyli od 0,25 ppm do 0,75 ppm cukru) 

ÁDIN EN 12952-12 mówi o 200ppb 
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Pomiary poŜrednie zawartoŜci cukru 

ÁPomiar przewodnoŜci 

 

 

 

 

 

 

ÁFotometria pğomieniowa 
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Pomiar bezpoŜredni 

ÁPomiar TOC (Total Organic Carbon) ï pomiar og·lnego wňgla organicznego 
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4000TOC zasada pomiaru 

Woda procesowa 

10 
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RurociŃg z medium 

procesowym 

Zaw·r odcinajŃcy 

Pompa 

Przekrój poprzeczny 

rurociŃgu procesowego 

[od 15 do 90cm] Dren bezpieczeŒstwa 

Odprowadzenie próbki 
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Zalety urzŃdzenia TOC4000  

ÁCiŃgğy, bezpoŜredni pomiar zawartoŜci zwiŃzk·w organicznych 

 

ÁNiska ĂobsğugowoŜĺò urzŃdzenia: 

- Wymiana lampy UV co 4500h pracy 

- Nie wymaga uzupeğniania odczynnik·w 

- Brak ruchomych czňŜci ï mniejsze ryzyko awarii 

- Zamkniňta obudowa ï niezaleŨny od czynnik·w zewnňtrznych 

 

ÁZasada pomiaru sprawdzona i powszechnie stosowana 

 

ÁDostňpnoŜĺ serwisu Mettler-Toledo w Polsce 
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Wyzwania/niebezpieczeŒstwa 

 

 

 

 

 

ÁJakoŜĺ wody! 
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Zbyt wysokie pH i przewodnoŜĺ 

ÁNajczňŜciej stosowanym wypeğnieniem jest masa 

kationitowa dla usuwania Ŝladowych iloŜci jon·w 

utrudniajŃcych interpretacjň wynik·w przy 

pomiarach przewodnoŜci elektrolitycznej wody lub 

pary w elektrowniach i elektrociepğowniach. 

 

 

ÁMasami jonitowymi godnymi polecenia sŃ masy 

indygowane - zmieniajŃce barwň w trakcie 

wyczerpywania ich zdolnoŜci wymiennej. 
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DoŜwiadczenie 

ÁRozwiŃzanie z powodzeniem dziağa w cukrowni Offstein (Niemcy) 

 

 

 

 

 

 

ÁLiczne aplikacje energetyczne w Polsce i na Ŝwiecie 
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Inne pomiary w cukrowni 

ÁpH (m.in. na saturacji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁISM ï peğna diagnostyka stanu elektrody umoŨliwiajŃca optymalizacjň procesu 

oraz ograniczenie zuŨycia i obsğugi samych elektrod 
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Inne pomiary w cukrowni 

ÁWoda kotğowa ï przewodnictwo, pH, tlen rozpuszczony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁW peğni cyfrowe czujniki zapewniajŃ dokğadnŃ informacjň o parametrach wody 
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Inne pomiary w cukrowni 

ÁMňtnoŜĺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁMonitorowanie filtracji soku 


