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Modernizacja instalacji odsalania kotğ·w

ODSALANIE CIłGĞE KOTĞčW PAROWYCH  

TEORIA

Podczas procesu wytwarzania pary w kotle, na skutek

dostarczania ciepğa,podgrzewamy wodňdo stanu wrzenia, a

nastňpniejŃodparowujemy i w postaci pary pobieramy zkotğa.

Woda zasilajŃcadoprowadzana do kotğazawiera okreŜlone

iloŜcirozpuszczonych w niej soli, natomiast pobierana para

praktycznie ich nie zawiera. Oznacza to znaczny i stağywzrost

koncentracji soli w wodzie kotğowej(dokğadniejw walczaku) w

funkcji czasu i iloŜciprodukowanej pary. ZawartoŜĺsoli w

wodzie kotğowejzaleŨyr·wnieŨdo jakoŜciI oraz II kondensatu

powracajŃcegoz wyparek.
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Modernizacja instalacji odsalania kotğ·w

Nadmierna iloŜĺsoli w wodzie kotğowejmoŨedoprowadziĺdo

powstania kamienia kotğowego,a takŨedo silnego pienienia

siňwody i plucia pianŃdo rurociŃgupary na turbinň. Jest to

niezwykle waŨne,aby zawartoŜĺsoli w wodzie kotğowejnie

przekraczağadopuszczalnychwartoŜci.

Aby nie dopuŜciĺdo nadmiernej koncentracji soli w wodzie

kotğowejstosowany jest proces nazywany odsalaniem.

Odsalanie kotğaparowego jest procesem ciŃgğymi polega na

odprowadzaniu optymalnej iloŜciwody kotğowejo wysokim

zasoleniu (pobieranej z wysokoŜci50 mm poniŨejNW kotğa)i

uzupeğnienietego ubytku wodŃzasilajŃcŃo mniejszej

zawartoŜcisoli.
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Modernizacja instalacji odsalania kotğ·w

PIERWSZY ETAP PRAC
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Modernizacja instalacji odsalania kotğ·w

Przed modernizacjŃ aby prowadziĺ proces odsalania 

palacze otwierali rňcznie (ok. 0,5õ1 obr.)

zwykğe zawory zaporowe.

Konstrukcja zwykğych zawor·w powodowağa duŨy wypğyw 

skroplin i tym  samy duŨe straty podgrzanej wody.
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Modernizacja instalacji odsalania kotğ·w

Pierwszy etap prac polegağ na zmianie sposobu prowadzenia 

procesu odsalania 

W Cukrowni Malbork zastosowano automatyczne odsalanie z 

wykorzystaniem:

1)  ciŃgğego pomiaru przewodnoŜci wody kotğowej (przewodnoŜĺ 

zaleŨy proporcjonalnie do iloŜci rozpuszczonych w niej soli) sondŃ typu 

LRGT16-1 firmy Gestra,

2) zaworu odsalania z napňdem elektrycznym typu BAE 46-1 

firmy Gestra

3) regulatora (zrealizowanego w systemie Freelance) 

utrzymujŃcego zadanŃ wartoŜĺ przewodnoŜci w walczaku.
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Modernizacja instalacji odsalania kotğ·w
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Rys.1 Stacja odsalania kotğa OSR 32/25 i OR 32/40



Modernizacja instalacji odsalania kotğ·w
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Rys.2 Rzut ekranu regulatora odsalania kotğa


