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MECHANICZNE PRZESIEWACZE - ANALIZA SITOWA 



Homogenizatory ULTRADťWIŇKOWE



10-cio krotne skr·cenie czasu rozpuszczania cukru przy uŨyciu mocy 

ultradŦwiňk·wdla przygotowywania stňŨonych i nasyconych roztwor·w 

do dalszych analiz w por·wnaniu z metodami og·lnie stosowanymi.

INICJACJA I KONTROLA KRYSTALIZACJI 

PRZYSPIESZANIE ROZPUSZCZANIA

¾ Kontrolowane zastosowanie ultradŦwiňk·w pozwala zainicjowaĺ prawidğowy i 

r·wnomierny wysiew krysztağ·w (tworzenie zarodk·w krystalizacji)co wpğywa 

na ich dalszy prawidğowy wzrost. Pod wpğywem dziağania ultradŦwiňk·w powstajŃ 

mniejsze krysztağy a co za tym idzie jest ich zdecydowanie wiňcej. Dziağanie 

ultradŦwiňk·w wspomaga proces krystalizacji na dwa sposoby: po pierwsze, moc 

ultradŦwiňk·w to bardzo skuteczne narzňdzie do szybkiego wytworzenia doskonale 

homogennego roztworu cukru, kt·ry jest bazŃ wyjŜciowŃ do krystalizacji.

¾ W drugim etapie krystalizacji za pomocŃ ultradŦwiňk·w uzyskuje siň powstawanie 

duŨej liczby zarodk·w krystalizacji o znormalizowanych parametrach. Podczas 

sğabego zarodkowania, powoduje obniŨenie liczby duŨych krysztağ·w, skuteczne 

poprawiajŃc zarodkowanie przez wytworzenie duŨej iloŜci mağych krysztağk·w z 

wiňkszych. W polu akustycznym, staje siň nawet moŨliwe, aby zainicjowaĺ zarodki 

cukr·w, kt·re zwykle cechuje wysoka awersja do krystalizacji (na przykğad D-

fruktoza czy sorbitol).



Homogenizatory ULTRADťWIŇKOWE
SKALA DLA PRZEMYSĞU CUKROWNICZEGO

· Do homogenizacji cieczy w 

przepğywie

· 1000 do 16000 WAT na 

jednostkň. Nieograniczona moc 

baterii homogenizator·w

· Niezawodne i odporne

·Wysoka wydajnoŜĺ

·ścisğa kontrola parametr·w 

pracy

· Praca 24 h/7 dni



ELEKTROCHEMIA CUKRčW - PRECYZYJNE POMIARY:

pH IS128                  PRZEWODNICTWA IS228

SPECYFIKACJA KONDUKTOMETR IS228

Zakresy

pomiarowe

Przewodnictwo 0.000ɛS/cm 1000mS/cm

OpornoŜĺ 0.00 100.0Mɋ.cm

TDS 0.00 mg/L 1000 g/L

Zasolenie 0.00 80.00psu

Przewodnictwo POPIOĞU0.000 2022%

Temperatura
MTC: -5.0 do 135.0ÜC

ATC: -5.0 do 130.0ÜC

SPECYFIKACJA IS128 pH metr

Tryby pomiarowe pH/mV/ORP

Zakres (pH) -2.00 to 18.00

RozdzielczoŜĺ(pH) 0.01/0.1

BğŃdwzglňdny(pH) Ñ0.01



WILGOTNOśĹ CUKRU     [%] H2O

Ultra - PRECYZYJNA WAGOSUSZARKOWA        MS-70



WILGOTNOśĹ CUKRU [%] H2O

miareczkowaniem KARLA FISCHERA

¾ TitraLAB 1S 2B KFï

automatyczny TITRATOR 

POTENCJOMETRYCZNY

¾Oznaczanie zawartoŜci 

wody metodŃ Karla ï

Fischera technikŃ 

WOLUMETRYCZNł

od <10 ppm do 100%



AUTOMATYCZNE MIARECZKOWANIE 
ALKALICZNOśĹ W SOKACH CUKROWNICZYCH

BUFOROWANIE DO STAĞEO POZIOMU pH = 7.00 PRčBEK DO BARWY

TitraLAB 2S2B 

AutoTITRATOR T960 



PRECYZYJNE CYFROWE POLARYMETRY

S A C H A R Y M E T R Y 

SPECYFIKACJA IP-digiS2

Zakres pomiarowy Ñ259ÁZ
RozdzielczoŜĺ0.003ÁZ

DokğadnoŜĺÑ0.03ÁZ

PowtarzalnoŜĺÑ0.01ÁZ

Temperatura
0-100�( /0.1�(

Kontrola T PELTIER

Zakres kontroli T 10 - 50�(
DokğadnoŜĺT Ñ0.2�(


