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Stela Laxhuber GmbH 

ü firma rodzinna w trzecim pokoleniu, Dyrektorzy ZarzŃdzajŃcy: 

     Thomas Laxhuber, Rainer Hettwer 

üfirma zağoŨona w 1922 roku 

ü zatrudnia ok. 150 wykwalifikowanych pracownik·w, wğŃczajŃc 26 staŨyst·w 

üZatrudniamy 55 pracownik·w w naszym zakğadzie produkcyjnym, 25 

pracowników w dziale elektrycznym, 30 pracowników w dziale serwisu, 25 

pracownik·w w dziale inŨynierii, budowy oraz projektowania, 10 pracownik·w 

administracyjnych oraz 8 pracownik·w w dziale sprzedaŨy.  

 =  Stefan Laxhuber 

 



Firma Stela zlokalizowana jest na poğudniu Niemiec, 100 km na wsch·d od Monachium. 

W naszym zakğadzie produkcyjnym (15 000 mĮ), produkujemy od 50 do 70 suszarni rocznie.  

 

Nasza fabryka  



Rysunek typowej dwutaŜmowej suszarni Stela dla 

wysğodk·w buraczanych 

wejŜcie 

produktu 

wyjŜcie 

produktu 

Typowa, dwutaŜmowa suszarnia dla wysğodk·w buraczanych.  

 



Zalety suszarni taŜmowej w przemyŜle 

cukrowniczym 

 Wykorzystanie niskotemperaturowych 

Ŧr·değ ciepğa, czňsto dostňpnych w 

formie ciepğa opadowego z produkcji w 

cukrowniach: 

-woda amoniakalna 

-woda barometryczna 

-ciepğo z r·Ũnych system·w kogeneracji 

-wykorzystanie temperatury  juŨ od 

40ϊC  

- wykorzystanie wieloobiegowych 

obwod·w ciepğa, dziňki czemu r·Ũne 

Ŧr·dğa ciepğa mogŃ byĺ powiŃzane 



 

CAPEX (koszty inwestycji): 

Wymagana powierzchnia suszenia dla odparowania 1 t wody/h: 20 - 30 m²/t wody 

Koszty inwestycji dla odparowania  1 t wody/h  250.000 - 300.000 EUR/t wody 

 

OPEX (koszty obsğugi): 

Koszty obsğugi:    ~ 100,00 EUR/dzieŒ 

Roczne koszty konserwacji:    ok.  750 - 2250 EUR/rok, w zaleŨnoŜci od wielkoŜci suszarni 

  

Koszt czňŜci zamiennych:    1% kosztów inwestycji / rok 

ZuŨycie energii elektrycznej dla odparowania 1 t wody/h:  25 - 40 kWh/t wody (odpowiednio do temperatury suszenia) 

ZuŨycie energii cieplnej dla 1 t/h wody:   ok. 1.0 MWh/t wody (odpowiednio  do temperatury suszenia) 

 

 

Dane procesu suszenia wysğodk·w buraczanych w 

suszarni taŜmowej 



ü bardzo niska emisja TOC (total organic carbon = 

cağkowity wňgiel organiczny)  oraz VOC (volatile 

organic compounds = lotne zwiŃzki organiczne) 

ü emisja pyğu < 10 mg/Nmį   

ü wysoka jakoŜĺ produktu, wynikajŃca z poŜredniego 

suszenia produktu (wysğodki sŃ suszone gorŃcym, 

czystym powietrzem) - produkt nie ma kontaktu z 

gazami spalinowymi z procesu spalania wňgla 

ü brak zanieczyszczeŒ tlenkiem siarki  i tlenkiem azotu 

ü niska temperatura suszenia Ÿ niska emisja zapachu 

 

Emisja z suszarni taŜmowej stela 


