
Budowa silosu na cukier 
o poj. 40 000 ton w Cukrowni Środa

Zakopane 16-17.05.2016



1. Decyzja o budowie silosu: kwiecień 2015
2. Formalne rozpoczęcie prac grupy projektowej: maj 2015
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę: wrzesień 2015
4. Zakończenie pierwszego etapu budowy: grudzień 2015
5. Planowane oddanie do użytku nowego silosu: październik 2016

Chronologia zdarzeń



317.05.2016

Struktura organizacyjna projektu

Nadzór inwestorski Grupa Projektowa

Podwykonawcy

Inwestor = Generalny Wykonawca



ZAKOPANE 2016 417.05.2016

Przebieg budowy silosu
Prace ziemne

Wywieziono ok. 5000 ton urobku



517.05.2016

Przebieg budowy silosu
Wzmacnianie podłoża gruntowego

Wykonano 500 sztuk pali o średnicy 0,6 m 
na głębokość ok. 10 m



617.05.2016

Przebieg budowy silosu
Płyta fundamentowa

Średnica płyty 45 m,
Grubość płyty 1,1 m



717.05.2016

Przebieg budowy silosu
Ściany i słupy części podkomorowej

Wykonano 80 słupów żelbetowych o 
Średnicy 1 m i wysokości 3,5 m



817.05.2016

Przebieg budowy silosu
Strop części podkomorowej

Strop o grubości 1 m wraz z 89 szt wysypów 
i 100 szt elementów napowietrzających



917.05.2016

Przebieg budowy silosu
Ściany komory silosowej (ślizg)

Pierwsze kilka metrów komory silosowej



1017.05.2016

Przebieg budowy silosu
Komora silosu (ślizg)

Średnica wewnętrzna komory silosu
42 m, wysokość komory 31,5 m



1117.05.2016

Wizualizacja nowego obiektu 



1217.05.2016

Wizualizacja nowego obiektu 



1317.05.2016

Silos w liczbach

1. Wysokość całkowita: 53,5 m,
2. Średnica wewnętrzna: 42 m
3. Grubość ściany komory silosowej: 0,32 m,
4. Ilość betonu: ok. 13 000 ton
5. Ilość stali: ok. 900 ton stali zbrojeniowej i konstrukcyjnej



Dziękuję


