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Ciągłe Gotowanie 

Cukrzycy B

Cukrownia Miejska Górka
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KASKADA  -zasada działania 

 System ciągłego gotowania  oparty jest na przepływie cukrzycy między komorami 
warników  na zasadzie naczyń połączonych , z ostatniej komory  cukrzyca 
wypływa grawitacyjnie do mieszadła i jest pompowana na stacje wirowania

Zakładane korzyści

 Obniżenie zużycia energii cieplnej poniżej 210 kWh/tb,

 Uzyskanie  jednolitego kryształu i lepsze wykorzystanie syropu 
międzykryształowego,



Wybór koncepcji układu kaskady
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Najważniejsze elementy instalacji technologicznych 

• Przeniesienie  2 szt warników  50 T z Cukrowni Góra Śląska i ich montaż,

• Wykonanie instalacji próżni i IV oparu do warników C2 C3 i V oparu do kaskady,

• Dolne połączenia warników w kaskadę wraz z instalacją umożliwiającą pominięcie 
każdego warnika w celu dokonania okresowego mycia,

• Przygotowanie warników B do pracy w kaskadzie(platerowanie, wyk. ringów),

• Zakup i montaż napędów firmy Befared do mieszadeł warników C2 i C3,

• Wykonanie instalacji kondensatów z wodniarką,

• Wykonanie izolacji termicznych
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Wykonanie układów pomiarowych i regulacji
 pomiar temperatury i regulacja ciśnienia czynnika grzejnego,

 pomiar i regulacja ilości odcieków i cukrzycy zarodowej indywidualnie do 
każdego warnika i sumarycznie dla całej kaskady,

 pomiar  poziomu cukrzycy B1 B2 B3 B4 regulacja warniku B4,

 pomiar i regulacja gęstości w każdym warniku,

 pomiar obciążeń napędów mieszadeł zainstalowanych w warnikach,

 układ regulacji stosunku cukrzycy zarodowej do sumarycznej ilości odcieków,

 pomiar i regulacja wody do cyklicznego mycia przetworników pomiarowych 
poziomu i gęstości.
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Konstrukcja  pod warniki C2 C3
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Montaż warników C2 C3
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Warniki C2 C3
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Instalacja cukrzycy z instalacją popłuczyn
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Instalacja dociągowa do warnika B2
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Kaskada warników B 
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Instalacji spłukiwania AKPiA
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Obsługa instalacji w okresie kampanii

 Prowadzenie procesu płukania kaskady bez zmniejszania przerobu –
przechodzenie warników B1 B2 w cykl pracy periodycznej,

 Zmniejszenie ilości popłuczyn poprzez wykonanie instalacji zawrotu popłuczyn do 
warników B ,

 Płukanie instalacji   co 10-11 dni,

 Czas procesu płukania do 8 godz,

Uwagi do wykonania na  kampanię 2016
 Zwiększenie platerowanych powierzchni   w warnikach B3 B4,

 Platerowanie wałów mieszadeł,
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Podsumowanie

Korzyści wynikające z pracy kaskady: 
 obniżenie energochłonności procesu poprzez wykorzystanie  czynnika 

grzejnego o niskich parametrach (opar V),

 obniżono zużycie energii cieplnej do 204 kWh/tb

 równomierny odbiór oparów z wyparki,

 ciągły systematyczny odbiór odcieku A,

 zadawalająca i powtarzalna jakość cukrzycy B, co pozwalało na wirowanie 
produktu B na wirówkach periodycznych przy pełnym obciążeniu,

 zintensyfikowano pracę produktowni do uzyskania dobowego ważenia cukru 
w kampanię 2015 -763t/d ,  w kampanię 2014  - 691t/d

 Całkowity koszt realizacji inwestycji    910 000 PLN
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Dziękuję za uwagę


