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CANTY – wizyjna laboratoryjna 
analiza granulometryczna cukru

Wizyjna technologia procesowa dla przemysłu cukrowniczego 
Rozwiązania dedykowane  CANTY Vision
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Plan prezentacji
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Zasada działania automatycznych analizatorów wizyjnych SugarLAB Solidsizer

Charakterystyka i parametry analizatora SugarLAB Solidsizer

Przykładowe obrazy i dane
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Analiza rozmiaru i koloru cukru
CANTY SugarLAB Solidsizer

Gotowe kryształy cukru są poddawany serii testów 
kontroli jakości – analiza rozmiaru i kształtu, ilości 
czarnych /przepalonych kryształków cukru w 
stosunku do specyfikacji. 

Oferowane przez CANTY systemy analizy cząstek 
oparte na obrazach zapewniają prawdziwą 
charakterystykę rozmiarów i kształtu, przy czym 
każda cząstka jest mierzona wg 13 parametrów 
rozmiaru i kształtu.

Systemy obrazowania CANTY SugarLAB Sizer
oferują również możliwość wykrywania wtrąceń 
(ciemne kryształy) w próbce cukru. Nasze układy 
laboratoryjne zapewniają bezpośrednią korelację z 
tradycyjną analizą sitową  znacznie szybciej i przy 
mniejszym nakładzie pracy.

SUGAR LAB - SOLIDSIZER ™ Z ANALIZĄ KOLORU



4

Zasada działania automatycznych analizatorów 
wizyjnych SugarLAB Solidsizer

• Wizyjna analiza cząstek przy przejściu pomiędzy 
oświetleniem (od tyłu ) a kamerą

• Obraz jest kontrastowany w oprogramowaniu 
Cantyvision

• Analiza w czasie rzeczywistym szeregu różnych 
parametrów (większa /mniejsza przekątna, 
obwód, pole pow. itp..) 

CANTY SugarLAB Solidsizer– kontrola jakości
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Układ analizy cząstek stałych

Oświetlenie + kamera + 

przesuwanie się cukru

Pomiar do 10µm

Wibrujące łożę przesuwa materiał 

pomiędzy kamerą a oświetleniem

FILM

Tacka przenośnika 
wibracyjnego 

Kamer mikroskopowa 1 
do detekcji 
wtrąceń/kolor 

Pierścień oświetleniowy 
LED górny

Panel LED –
podświetlenie boczne

Kamera 2 – pomiar 
wymiarów kryształów 
cukru

Zasada działania automatycznych analizatorów 
wizyjnych SugarLAB Solidsizer

Solid Sizer - Particle Sizing System.mp4
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Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer



7

Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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CANTY SugarLAB Solidsizer

Korzyści /Zalety 

• Dystrybucja cząstek stałych, 

mniejsza średnica, powierzchnia, 

obwód 

• Koreluje z wynikami analizy sitowej 

• Analiza wielkości cząstek w czasie 

rzeczywistym 

• Dostępny format danych do 

programu typu Excel

• Zakres analizy  10 μm - 2400 μm

Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Zrzut z software’u

• Zestaw informacji przedstawionej w 
przejrzysty sposób dla operatora

• Konfigurowalna kalkulacja dla 
specyficznych produktów użytkownika

CANTY SugarLAB Solidsizer

Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Obrazy są analizowane w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie 

Cantyvision Client w celu dostarczenia informacji na temat koloru 

cząstek na wielu różnych skalach kolorystycznych (YUV, RGB, 

CIELab)

Różne strefy barw analizują cząstki o określonym kolorze tj. Biały cukier / 

ciemne plamki / wtrącenia itp.

Kolor produktu końcowego – kontrola jakości cukru

Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Wtrącenia /Kolor produktu końcowego – kontrola jakości - FILM

Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer

Przykładowe obrazy i dane
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Analiza cząstek opartych na wizualizacji 

polega na pomiarze kryształów cukru 

pomiędzy kamerą a źródłem światła 

(oświetlenie tylne) i przechwytywaniu 

obrazów cząstek

Obrazy te są binaryzowane przez 

oprogramowanie Cantyvision

Obrazy te są analizowane w czasie 

rzeczywistym przez oprogramowanie 

Cantyvision Client w celu dostarczenia 

informacji o wielu różnych parametrach 

(główna oś, mniejsza oś, obwód, 

proporcje itp.)

Wymiary produktu końcowego – kontrola jakości cukru

Charakterystyka i parametry analizatora 
CANTY SugarLAB Solidsizer

Przykładowe obrazy i dane
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Wymiary produktu końcowego – kontrola jakości - FILM

Analiza rozmiaru i koloru cukru
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Wymiary produktu końcowego – kontrola jakości - FILM

Analiza rozmiaru i koloru cukru
CANTY SugarLAB Solidsizer
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Canty Software Control Outputs

Integracja z systemami nadrzędnymi

Eksport do MS Excel
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Integracja z systemami nadrzędnymi
OPC - Open Connectivity for Process Control
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Dziękuję za uwagę

JERZY OLESZCZUK
Dyrektor Regionu

email: joleszczuk@introl.pl

wizja@introl.pl
kom.: +48 601 553 345


