Be Right™

ROZWIAZANIA HACH
W PRZEMYSLE

MICHAL PRZYBYLAK
602-557-790
MICHAL.PRZYBYLAK@HACH.COM



Be Right™

HACH LANGE Sp. z 0.0.
pl-info@hach.com

ul. Krakowska 119 | 50-428 Wroctaw
NIP 522-23-47-043




KOLORYMETRIA
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TESTY

KATALOGOWY

LCK303
LCK304
LCK305

2459200

2802246
2495300
2672245
27114100
LCK138
LCK238
LCK338
2106103
2106169
2429800
2511025
2605345
LCK339

Azot amonowy
Azot amonowy
Azot amonowy

Azot amonowy,
zwigzki czwartorzedowe

Azot amonowy/Monochloramina
Azot, Kjeldahla
Azot, ogdlny
Azot, ogdlny
Azot, ogdlny
Azot, ogdlny
Azot, ogdlny
Azotany
Azotany
Azotany
Azotany
Azotany
Azotany

Test kuwetowy
Test kuwetowy

Test kuwetowy
PowderPillow (PP)

PowderPillow [PP)
Roztwor odczynnika
Test kuwetowy
Test kuwetowy
Test kuwetowy
Test kuwetowy
Test kuwetowy
PowderPillow (PP)
PowderPillow [PP)
PowderPillow (PP)
Acculac

Test kuwetowy

Test kuwetowy

2-47 (NH -N)
0,015-2 (NH-N)
1-12(NH -N)

0,2-5 CTAB

0,04-4,5 (C1)
1-150

0-25

10-150

1-16

5-40

20-100

0,3-30 (NO,-N)
0,3-30 (NO,-N)
0,01-0,5 (NO,-N)
0,3-30 (NO,-N)
0,2-30 (NO,-N)
0,23-13,5 (NO,-N)
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ELEKTROCHEMIA

Laboratoryjna elektroda pH
INTELLICAL, elektrolit ptynny
Laboratoryjna elektroda pH
INTELLICAL, elektrolit zelowy,
bezobstugowa

Polowa elektroda pH INTELLICAL,
elektrolit telowy. bezobshugowa

INTELLICAL ULTRA pH, for low ionic
strengths, refillable

Laboratoryjna elektroda preewod -
nosci INTELLICAL, 4-biegunowa,
grafitows

Polowa elektroda przewodnosci
INTELLICAL, 4-biegunawa, grafitows

Laboratoryjny czujnik
INTELLICAL LDO

Polowy czujnik INTELLICAL LDO

Laboratoryjna elektroda BITE
INTELLICAL LBOD

Laboratoryjna elektroda redox
INTELLICAL ORP, elektrolit 2elowy.,
bezobslugowa

Polowa elektroda redox
INTELLICAL ORF, elektrolit 2elowy,
bezobslugowa

Laboratoryjna elekiroda redox
INTELLICAL ORP. elektrolit phynny,
bezobslugowa

PHCIm-01

PHC101-01

PHC101-05

PHC101-15

PHC281-01

COCan1-01

COCa01-06

COCA01-18

LDO101-m

LDO101-08

LDO101-15

LEOD10-01

MTC101-01

MTC101-08
MTC101-10

MTC301-01

PHC301-03

PHC101-03

PHC101-10

PHC101-30

PHC261-03

COC4m-03

COC4m-10

COC4m-30

L0101-03

LD0101-10

LD0101-30

MTC101-03

MTC101-18
MTC101-30

MTC301-03
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Elektrody RedRod

PHC745 \\

PHC705 & PHC725
PHC705A % PHC735 \} . .
) 2] wyplywem
otwor, . \ pierscien, -
A = alkaline PHC735 = high outflow
PHC729 PHC805 N PHC108 _
Ptaska powierzchnia ~ Tylko jeden Red Rod, \& Do naktuwania,
pierscien \"‘) otwor \;f'..'\.. : otwor
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Parametr

pH. Temp.

ORP, Temp.

LR TDS, Temp

HR TDS. Temp

Przewodnosc, Temp.

Temperatura

pH, Temp.

ORP. Temp.

pH. przewodnoss, TDS,
zasolenie, temp.

MIERNIKI POCKET PRO
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MIERNIK PPA SL100 TITRALAB AT 1000




PROSTSZA ANALIZA, MNIEJ URZADZEN

Jedno urzadzenie do pomiaréow fotometrycznych oraz elektrochemicznych
w jednej walizce zawierajacej odczynniki, sondy oraz pojemniki na probki
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NOWOSCI

MetnosSciomierze serii TUS




REWOLUCYIJNA TECHNOLOGIA POMIARU 360° x 90°

Seria TU5 posiada unikalny uktad optyczny, ktéry widzi wiecej niz inny
metnosciomierz. Mozliwe jest dzieki temu osiggniecie najwiekszej precyzji
i czutosci przy niskich wartosciach pomiarowych przy jednoczesnym
zmniejszeniu rozbieznosci pomiedzy pomiarami.




METNOSCIOMIERZE SERII TL23 | 2100QIS
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BUHLER 4011: SAMPLER STACJONARNY




BUHLER 2000 — ZINTEGROWANY PRZENOSNY SAMPLER




SIGMA SAMPLERY PERYSTALTYCZNE

5 SD950 AWRS Stacjonarny

I AS950 Przenogny




MONITORING ONLINE




BIOTECTOR - Parametry

‘ Total Organic Carbon
@ Total Nitrogen

Total Phosphorus

‘ Chemical Oxygen Demand
@ Biochemical Oxygen Demand

Can handle

SALTS

GREASE
OILS

FATS &
PARTICULATES

{ted%lf Cleaning Technology Total Carbon
Total Inorganic Carbon
Volatile Organic Carbon
Tolerancja na chlorki do 30 %

(wszystkich zakresow) i
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Oxidation Potential of Oxidizing Agents

Standard Electrode Potential of Oxidizing Agents

Agent Potential (volts)
Fluorine, F 2.87
Sulfate radical, °SO, 2.60 !
Oxygen radical, °O 2.42 _
Ozone molecule, O, 2.07
Persulfate, S,05* 2.01
Hydrogen Peroxide, H,0O, 1.78
Permanganate, MnO, 1.49
Chlorine, Cl, 1.36
Dichromate, Cr,0,% 1.33
Chlorine dioxide, CIO, 1.27
Oxygen molecule, O, 1.23
Hypochlorite, CIO 0.90
Hydrogen, H, 0.00

- rodnik Siarczanowy stosowany jest w analizatorach UV z nadsiarczanem, -
nadmanganian i dichromian sg wykorzystywane sg w analizatorach ChZT.

T
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Metoda TSAO

Technologia oznaczania TOC Biotector:

Dwustopniowy zaawansowany system utleniania (TSAO)
B7000 cechy:
e - potezne utlenianie

- duza objetos¢ probki

tor

e, | - brak wptywu soli do 30%

- moze obstuzy¢ probki olejow,
ttuszczéw, smardw itp. czgstek.

- brak filtracji prébki

o
D
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@
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- samo-czyszczenie reaktora

- system czyszczenia linii probki

- niskie koszty utrzymania (6
r T T TIC+ TOC miesieczny interwat )
Sample
Results
Acid Base - wysoka niezawodnos$¢ (99,7% w

ciggtej pracy)
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BIOTECTOR B7000 - zakresy /czas reakcj

Zakresy (dobor w zaleznosci od aplikacji):
— TOC 0-100.000mgC/I

— TN 0-100.000mgN/I

— TP 0-100.000mgP/I

« Catkowity czas pomiaru TOC standard <6,5 minuty

« Catkowity czas pomiaru TN jest zazwyczaj ponizej 9 minut.

« Catkowity czas reakcji TP wynosi zazwyczaj <25 minut
czyli TOC, TN przy 9 minutowym cyklu / TP mierzone co 3 reakcje
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BIOTECTOR B7000 - ilos¢ kanatow

Biotector

« TOC do 6 strumieni

« TOC/TN do 6 strumieni

« TOC/TP do 3 strumieni

« TOC/TN/TP do 3 strumieni




ZACHECAMY DO BEZPtATNEGO
WYPOZYCZENIA
| PRZETESTOWANIA URZADZEN




DZIEKUJE ZA UWAGE




