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Niezawodne przepustnice przemystowe

CRANE PROCESS FLOW - Przepustnice Serii VIA/RS

na krytyczne aplikacje.

Obszary zastosowan

CENTERLINE-przepustnice serii VIA/RS sg niezawodnymi i nie wymagajacymi konserwacji arma-
turami do odcinania i regulacji, charakteryzujacymi sie trwatym, gazoszczelnym zamknieciem. W
réznych zastosowaniach i w najtrudniejszych warunkach przepustnice te okazaty swoja skutecz-

nosc jako szczelne i odporne na korozje armatury.

Bezpieczenstwo i niezawodnos¢ armatury ma najwieksze znaczenie szczegolnie przy zastosowaniu
do mediéw agresywnych — wszystkie elementy konstrukcyjne sg odpowiednio zaprojektowane.
Wieloletnie doswiadczenie producenta zaowocowato unikalnym rozwigzaniem technicznym -

uszczelka wymienialna, zawulkanizowana na pierscieniu nosnym.

Cechy charakterystyczne:
B centrycznos<
B uszczelnienie elastomerowe

B brak potaczen kotkowych dysk/watek; tylko dwa elementy

majg kontakt z medium

préznioszczelnosc

krétka dtugos¢ zabudowy
bezobstugowos¢

wymienialna uszczelka zawulkanizowana na pierscieniu nosnym
zamkniecie o petnej szczelnosci

przytacze napedu - kotnierz wg ISO 5211
wszechstronne kombinacje materiatowe

watek zabezpieczony przed ,wydmuchnieciem”

Zamontowanie ponad 50.000 przepustnic serii VIA/RS w ponad 60
elektrowniach, w wielu cukrowniach, w najtrudniejszych warunkach
pracy $wiadczy o ich solidnej jakosci.

Dziedziny zastosowan:

® Przemyst papierniczy

® Przemyst cukrowniczy

® Elektrownie

® Przemyst hutniczy

® Przemyst chemiczny

® Przemyst motoryzacyjny
® Przemyst petrochemiczny
® Przemyst stoczniowy

® Przemyst spozywczy

® Cementownie

Aplikacje:

® Woda zimna i goraca

® Klimatyzacja

® Systemy wody pitnej

® Qdsiarczanie spalin

® Uzdatnianie wody

® Sprezone powietrze

® Zastosowania prézniowe
® Para

® Paliwa

® Gaz ziemny
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Dane techniczne:

DN 40 - 1200

PN 6, 10, 16, ANSI 150

-34°C do +150°C

Klasa szczelnosci wg DIN 3230-T3, przeciek 1
Zabudowa wg EN 558-1, rzad 20

Przytacze napedu wg ISO 5211

Watek z kwadratem (DN 50 - 300) wg DIN3337

Dopuszczalne izolowanie w cieptownictwie

DVGW - atest dla gazu ziemnego
System jakosci ISO 9001






